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 البلاط الطيني

، واحدة من أقدمها تحتوي الفئة الواسعة من بلاط السيراميك الطيني على عدة فئات فرعية

وكفئة من بلاط مخبوزة" الرض الأ" يتعنيطالية ا ( وهي كلمةTerracotta) التيراكوتاهي 

لٍ من الحديد مع محتوى عابشكل خاص  الطين، تشير إلى البلاط الذي تم إنشاؤه من السيراميك

وأقل تكلفة من العديد من  بكثرةبلاط الطين متوفر البني.  /يعطي البلاط لونه المميز المحمرالذي 

، والتي تعد لى حد كبير من ألوانها الطبيعية الجذابةالسيراميك الأخرى. تنبع شعبيتها إ انواع

ها خصائص مميزة )على سبيل ل التيراكوتاوأرضيات بلاط   خلاصة درجات الألوان الترابية.

(. نظرًا لأن مربع بلاط الذوبانوتجميد ال، ومقاومة والكسر المثال، قوة كسر قوية، ومقاومة التآكل

، الخارجيوالممرات ، والفناء لرصف الحدائقفهي مناسبة الأرضية الفخاري جميل وقوي 

  .، وما إلى ذلكومواقف السيارات

   

    

 مختلفة من البلاط الطيني. أنواع(: 1صورة رقم )

 وليةالأمواد ال

  :نة التي يمثل الطين المادة اللد. من الطين % 55إلى  35من  يالطين البلاطصنع يالطين

 .القدرة على التشكيل تعطي للبلاط
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 ( الكوارتزالرمل) :عن مسؤولايكون ، مالئة او حشو يعمل كمادة. إنه % 45إلى  25 

 .طلاتوفير القوة والمتانة للب

  :ين ، مما يقلل من درجات حرارة انصهار الطمادة مصهرة. إنه % 55إلى  25الفلسبار

 عملية الحرق بالفرن.والكوارتز أثناء 

 مراحل صناعة البلاط الطيني

 استخراج الطين من المقالع :أولا

نهما ملكل ، وبعد الجمع بين النسبة الصحيحة ، الأحمر والأبيضنوعين من الطين راجيتم استخ

عين من الطين، يتم نقل كلا النوت الأخرى. ط والمنتجاسيؤدي إلى المادة الخام المستخدمة في البلا

يث ، حصوامع منفصلة، على شاحنات إلى مصنع السيراميك ويتم تخزينهما في الأحمر والأبيض

، بة لكل منهاتخدم دائمًا نفس النسمرحلة تحضير العجينة. هذا لأننا لا نس اثناءيتم خلطهما فقط 

وما إلى ها قيقتيجة النهائية التي نريد تحالطين الذي نريد إنتاجه والنبلاط فهذا يعتمد على نوع 

 ذلك.

    

 (: استخراج الطين من المقالع ونقله الى المصنع.2ورة رقم )ص

  تحضير العجينة :ثانيا

قوامًا مشابهًا للبلاستيك.  ه، مما يكسبعجنهيتم سحقه و بعدها، بالنسب المرغوبة طينيتم أولاً خلط ال

، لذلك يمكن تشكيله بأشكال عجون لبعض الوقت من أجل الحصول على تناسق أفضليتُرك الم
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وأحجام مختلفة. هذه هي المرحلة الوحيدة التي تستخدم فيها الآلات لتسهيل العملية. حتى سنوات 

، والذي إلى جانب العمل الشاق ، كان كل عمل تحضير العجينة يتم يدويًا بشكل حصريقليلة نسبياً

 يكون ثمنه باهظ جدا.، للغاية

 

 .عجينة الطين(: 3ورة رقم )ص

 في القوالب صب الطين ثالثا:

، ى يدويًالقطع الزخرفية الأخروا، حيث يتم تشكيل البلاط من هنا تختلف عملية التصنيع       

لمتبقي من يتم تنظيف القالب من الطين ا، مما يمنح كل قطعة مظهرًا فريداً. واحدة تلو الأخرى

ثناء نزع القالب عملية التشكيل السابقة، يتم تشحيم القالب بالزيت او الرمل لمنع التصاق البلاطة ا

م رفع ثم يت مستويا. وجعلهليها مع تعديل السطح يتم صب العجينة في القالب والضغط ع منها.

كل شبالطين الأبيض على سطح البلاطة تشطيب  مكني البلاطة من القالب ووضعها في المجفف.

 .بعض الخطوط الرأسية المصنوعة بأصابع الشخص الذي يصنعها في نفس اللحظة



م.م. شهد صالح خميس                                       المادة: تقنية صناعة المواد الانشائية    

 

 

   

    

 .صب البلاطة وتشكيلها يدويا(: 4ورة رقم )ص

 تجفيفالرابعا: 

. قد يستغرق التجفيف أسبوعًا في الحرق فرنإلى  دخولهيجب أن يجف الطين تمامًا قبل 

دث هذا لأن التجفيف يتم بشكل طبيعي في درجة حرارة الصيف أو أكثر من شهر في الشتاء. يح

، إذا كان هناك اختلاف كبير في درجة ، قد تتشقق بعض الأجزاء أو تتشوهالغرفة. في هذه المرحلة

 سم. 30×  30سم و  40×  40 التيراكوتاالحرارة. يحدث هذا بشكل خاص مع القطع الكبيرة: 
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 .وضع البلاط في رفوف وتركها لتجف(: 5ورة رقم )ص

 الخبزالحرق او خامسا: 

لجزء ى الفرن حيث يتم وضعه في الفرن بواسطة طبقات: في اإل طين، يتم نقل البعد التجفيف

قطع اليتم وضع على الأفي و، بمختلف الأشكال والأحجام بيرةكيتم وضع البلاطات الالسفلي 

دار أكثر ، على م، يخُبز البلاط ببطء في الفرن. ثم بعد بضع ساعات من التسخين المسبقالصغيرة

 .، ويكتسب لوناً طبيعياً. الفرن يعمل بالخشب ونشارة الخشبساعة 30من 

 

 .تغذية الفرن بالخشب(: 5ورة رقم )ص
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 سادسا: التعبئة

تى يبرد ، من الضروري الانتظار من أربعة إلى خمسة أيام حبعد الانتهاء من عملية الخبز

لتكون  وتعبئتها ووضعها على منصات نقالةمن الفرن وفصلها  بلاطتتم إزالة ال، وعندها الفرن

 .تتم هذه العملية برمتها يدوياً. جاهزة للعميل

 

 غير المزججالبلاط المزجج مقابل ابلاط 

وهي عملية يتم من خلالها لصق  .التيراكوتا، يمكن تزجيج سيراميككما هو الحال مع أي بلاط 

. هذه هي الطريقة التي يحصل بها بلاط لفرن الحرق إدخالهقبل سطح شبيه بالزجاج ببلاط الطين 

تزجيج. تخلق العملية أيضًا ، من خلال الأصباغ الممزوجة بمادة الالسيراميك القياسي على لونه

، بلاطغير منفذة للبقع. ولكن عند تطبيق التزجيج على ال البلاطة ، مما يجعلسطحًا مقاومًا للماء

عند التفكير في المستهلكون الخيار للبلاط. يتُرك الطبيعية فإنه يخفي أيضًا جمال الألوان الترابية 

 .غير المزجج التيراكوتاالمزجج مقابل بلاط  التيراكوتابلاط 

المصقول يدوياً أو المرسوم يدوياً لتوفير بعض التوازن  التيراكوتامن الممكن أيضًا شراء بلاط 

في المظهر والوظيفة. يسمح الطين المصقول يدوياً أو المرسوم يدوياً ببعض الجمال الطبيعي 

 .، مع تحسين مقاومة البقع والمياهللبلاط بالظهور


